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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ДРЕНАЖНІ ПРЕСИ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ПОВТОРЮВАЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ

ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕСУВАННЯ

 

Сила тиску регулюється стисненим повітрям (POS) або 
вантажем (MOS). Крім того, POS пропонує 3-ступінчасте 
ручне регулювання тиску, має попередні налаштування, що 
робить підготовку до пресування та пресування легким та 
зручним.Крім того, POS має розширену опцію 3-ступеневе 
автоматичне регулювання сили та часу пресування, що 
найкращим чином забезпечує надійність і повторюваність 
приготування сиру.

 

3-ступеневе автоматичне регулювання сили та часу 
пресування, що найкращим чином забезпечує надійність і 
повторюваність приготування сиру.
Зручна робоча висота дозволяє легше
перенесення сирної маси безпосередньо з чану (за
допомогою робочої платформи або підйомного 
пристрою). Крім того, конструкція пристрою дозволяє 
легку подальшу обробку сирної маси.

Відмінна конструкція преса гарантує повторюваність 
процесу і незмінну якість молочних продуктів. 
Дренажні преси прості у використанні та дозволяють 
автоматизувати процес.

Дренажний прес поєднує в одному пристрої кілька функцій: злив, допресування та 
пресування сирної маси. Ідеальний вибір для сировара, якому потрібен якісний при
стрій для приготування всіх видів сиру.
Чудове рішення для різних розмірів партій до 500 л молока, оскільки об'єм легко 
регулюється за допомогою рухомої дренажної сітки. Використовуючи багатофункціональний 
дренажний прес, ми можемо краще використовувати простір, оскільки нам потрібен лише 
один пристрій а не три. Це означає менше прибирання, економію часу та грошей. Завдяки 
опорі на колесах, пристрій дуже легко переміщати. Пристрій повністю виготовлено з 
нержавіючої сталі AISI 304.

 ПІДГОТОВКА
допресування

 ЗЛИВАННЯ
Стіл для дренажу

 ПРЕСУВАННЯ
Прес

Вага сиру (kg)

Рекомендований діапазон пресування на кг сиру*
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*Рекомендований діапазон сили пресування в залежності від ваги сиру (сила від 30 г/см2 до 150 г/см2)
**Приклади для 2,5 і 5 кг сиру - рекомендований діапазон сили пресування

 

 1 Поглиблений сирний стіл,  2 фіксована

решітка,  3 рухома дренажна решітка,  
4 вихід для сироватки,  5 точка пресування, 

 
6 пластини для пресу та профіль

 
7 опора на колесах, 

 
8 3-ступеневе ручне регулювання тиску 
(опція),

 
           9 3-ступеневе автоматичне 
регулювання тиску (опція),

1 0  полиця (опція)

 MOS 50 не потребує електрики
або повітря, для роботи.
MOS 50 використовує тільки
вантаж для попереднього 
пресування і пресування.

 1 Поглиблений сирний стіл,  

2 фіксована решітка,  3 рухома дренажна

решітка,  4 вихід для сироватки,  
5 точка пресування,  6 пластини 

для пресу та профіль,  

7 опора на колесах  8 регулювання

тиску гирями,  9 полиця (опція)

 

 Пневматичний дренажний прес 
POS50

 
  

Механічний дренажний прес
 MOS50

Рекомендовано

1додаткове обладнання тільки для POS 50, 2 Agra 2019

Add value to milk. Дренажний прес POS 50, 
нагороджений золотою медаллю,
дозволяє ручне або автоматичне 
регулювання тиску забезпечуючи 
таким чином надійність і 
повторюваність процесу.


